
Taschenlampe PELI™ 1975Z1 ATEX ZONE 1 
    

Produktmerkmale:  

Leistungskategorie: - von 100 Lumen
ATEX-Zertifizierung: Zone 1
Ernährung: Batterien
Anzeige der Akkulaufzeit: Nicht
Beleuchtungsmodus: Ein / Aus
Lichtleistung: 94 Lumen
Reichweite des Strahls: 22 m
Abdichtung: IP68
Länge: 14,6 cm
Gewicht mit Batterien/Akkus: 54 gr
Art der Batterien/Akkus: LR03
Anzahl der Batterien/Akkus: 2
Autonomie.: Zeitlicher Ablauf: 5h30 à 11h
Wiederaufladbar: Nicht

  

  

  

  

 Referenz: -
EAN13: 19428066802

 

 Farbe: Gelb  

Peli™ 1975Z1 ATEX-Taschenlampe für Zone 1 - Kompakt und effizient

Die Peli™ 1975Z1 ATEX-Taschenlampe für Zone 1 im Stiftformat ist das schlankste Modell ihrer Klasse. Mit
einer Größe von 14,6 cm und einem Gewicht von nur 54 g (inkl. Batterien) bietet sie eine Lichtleistung von 94
Lumen und eine Reichweite des Lichtkegels von 22 m - ideal für den Einsatz in risikoreichen Umgebungen.

Die Lampe ist nachATEX Zone 1 (Kategorie 2)zertifiziert und wird mit zwei LR03-Batterien betrieben, die eine
Leuchtdauer von 8 Stunden und 15 Minuten garantieren. Die Konstruktion aus Polymer und Aluminium verleiht
der Lampe eine beachtliche Stärke und Wasserfestigkeit und macht sie zu einem zuverlässigen Werkzeug unter
schwierigen Bedingungen.

Die Peli™ 1975Z1 Stifttaschenlampe ist die schlankste und hellste Taschenlampe ihrer Klasse, die nach ATEX
Zone 1 (Kategorie 2) zertifiziert ist.

Unerlässlich für Inspektionen in engen Räumen, kombiniert die Peli™ 1975Z1 Stiftbrenner Leistung und Sicherheit
und erfüllt die Bedürfnisse von Fachleuten in anspruchsvollen Umgebungen.

Ideal für gefährliche Bereiche

Diese kompakte Sicherheitsleuchte wurde für gefährliche Umgebungen mit explosiven Atmosphären entwickelt
und eignet sich perfekt für die Gas- und Ölindustrie, die petrochemische und pharmazeutische Industrie,

https://www.mmf.fr/fr/23-lampes-torches


Tankstellen, Kraftwerke und Feuerwehren.

Merkmale :

Lichtstärke: 122 Candela.
Reichweite des Lichtstrahls: 22 m.
Lichtleistung: 94 Lumen.
Abmessungen: 14,6 cm lang, 54 g mit Batterien.
Robuste Struktur: Aluminium innen und Polymer außen, nahezu unzerstörbar
Geringes Gewicht: 54 g mit zwei LR03-Batterien
Starke Beleuchtung: 94 Lumen für mehr als acht Stunden ununterbrochene Leuchtdauer
Praktisches Design: Schalter auf der Rückseite, integrierter Clip zur Befestigung an der Tasche, optional
erhältliche Helmhalterung

Zertifizierung und Sicherheit :

Zertifizierungen: ATEX Zone 1 (Kategorie 2), CE Ex II 2 G Ex ib op is IIB T4 Gb (Gas)
Peli™ Exzellenz-Garantie: Diese Taschenlampe ist durch eine außergewöhnliche Garantie abgedeckt

Vorteile:

Kurzzeitbeleuchtung: Möglichkeit, die Lampe einzuschalten, indem der Aktivierungsknopf gedrückt
gehalten wird.
Vielseitige Befestigung: Kann mit einer Halterung an einem Helm oder mit dem integrierten Clip an
Arbeitskleidung befestigt werden.
Unverzichtbares Zubehör : Perfekt für die Feuerwehr, Baustellen und Bereiche mit explosiver
Atmosphäre.

Zertifizierung und Normen :

ATEX-Zertifizierung: CE Ex II 2 G Ex ib op is IIB T4 Gb (Gas)
Referenznummer des Herstellers: 019750-0201-241E
Zollcode: 85131000
EAN: 19428174408
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