Protection et Sécurité

PELI™ Linterna frontal 9410L recargable

Caracteristicas del producto:

Categoria de potencia: De 1000 a 4000
limenes

Certificacion ATEX: No

Alimentacion: Bateria

Indicador de autonomia: Si

Modos de iluminacién: Alto - Bajo -
Intermitente

Potencia luminosa: Fort : 2207 [imenes /
Faible : 463 [imenes

Referencia: - Alcance del haz: 453 m /207 m

EAN13: - Impermeabilizacion: IPX4

Longitud: 22.2 cm

Peso con pilas: 1267 g

Tipo de bateria: Bateria de iones de litio
Numero de pilas: 1

Pilas incluidas: Si

Autonomia: 3h15/ 11h

Recargable: Si

Color: Amarillo, Negro

El foco LED Peli™ 9410L combina potencia y ligereza para satisfacer las necesidades de profesionales y
usuarios exigentes. Con tan solo 1.270 gramos y una impresionante potencia de 2.207 limenes, este faro ofrece
un rendimiento luminico de alta calidad a la vez que es facil de transportar. Alimentada por una bateria de iones
de litio de dltima generacion, garantiza una autonomia éptima y un alcance de iluminacién excepcional de 453
metros.

Caracteristicas técnicas:

Potencia luminosa: 2.207 [imenes
Distancia de iluminacion: 453 metros

e Autonomia
o 3h15 con luz alta
o 11h con poca luz

Alimentacioén: bateria de iones de litio de Ultima generacion
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e | EDs: 4 LEDs de alto rendimiento

e Cabezal ajustable: 120 grados para una maxima flexibilidad

e Empufiadura ergondmica: disefiada para un agarre comodo, incluso con guantes
¢ Indicador de autonomia: indicador de nivel de bateria integrado en el interruptor
e Correa de transporte: para un transporte facil y seguro

* Modos de iluminacion
o Brillante (maxima)
o Normal (luz media)
o Intermitente (para sefializacion de emergencia)

* Tipo de iluminacién : Multiposicion horizontal o vertical

e Estructura
o Lente de policarbonato para una mayor resistencia
o Cuerpo de ABS robusto y ligero

Dimensiones y peso :

Longitud: 22,2 cm

Altura: 12 cm

Anchura del cabezal: 9,5 cm
Anchuradel cuerpo: 10,2 cm

Peso con bateria: 1.270 g

Ventajas :

e Potencia y rendimiento : Con 2.207 limenes y un alcance de 453 metros, la Peli™ 9410L ofrece una
iluminacién potente para entornos oscuros o de dificil acceso.

e Mayor duracion de la bateria : Te beneficias de una larga duracién de la luz (hasta 11 horas) sin
preocupaciones por la bateria, ideal para misiones prolongadas.

¢ Flexibilidad de uso: El cabezal giratorio de 120 grados y los multiples modos de iluminacién le permiten
adaptar la linterna a sus necesidades.

e Comodidad de transporte: Su asa ergondémica y su correa de transporte facilitan su transporte, incluso
durante largos periodos de uso.

e Resistencia y durabilidad: Construida con materiales robustos como policarbonato y ABS, esta linterna
frontal esta disefiada para soportar las condiciones mas exigentes.
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La linterna frontal LED Peli™ 9410L es la solucién ideal para quienes buscan una linterna potente, duradera y facil
de transportar. Gracias a su bateria de alto rendimiento, su autonomia ampliada y su robustez, satisface las
necesidades de los profesionales a la vez que ofrece una gran flexibilidad de uso. Ya sea para trabajos en
exteriores, misiones de seguridad o situaciones de emergencia, este faro es una herramienta fiable y de alto
rendimiento.
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