
Faro PELI™ 3765 Atex zona 0 recargable 
    

Características del producto:  

Categoría de potencia: De 101 a 200 lúmenes
Certificación ATEX: Zona 0
Alimentación: Batería
Modo de iluminación: Alto / Bajo / Abajo
Potencia luminosa: 194 / 92 / 24 lúmenes
Alcance del haz: 256 / 161 / 24 m
Impermeabilización: IPX4
Longitud: 13,6 cm
Peso con pilas: 414 gr
Tipo de batería: Batería NiMH
Número de pilas: 4
Pilas incluidas: Sí
Autonomie.: 3h30 / 6h45 / 20h
Recargable: Sí

  

  

  

  

 Referencia: -
EAN13: -

 

 Color: Amarillo  

Linterna recargable Peli 3765Z0 

La linterna recargable de ángulo recto Peli 37 65Z0 es un modelo de gama alta diseñado para satisfacer las
necesidades de profesionales y usuarios exigentes. Gracias a su avanzada tecnología LED, proporciona una
iluminación potente y fiable en los entornos más difíciles. Este modelo está especialmente indicado para zonas
sensibles, gracias en particular a su certificación ATEX Zona 0 (Categoría 1), que garantiza un uso seguro en
atmósferas potencialmente explosivas. Su práctico diseño de luz descendente permite iluminar el camino con
precisión. Compacta y robusta, la linterna Peli 3765Z0 destaca por su facilidad de uso y fiabilidad, y ofrece una
experiencia de iluminación óptima para una amplia variedad de tareas profesionales e industriales.

Características:



Iluminación LED:

Modo alto: 194 lúmenes

Modo bajo: 92 lúmenes

Modo intermitente: Ideal para situaciones de emergencia o señalización

Duración de la batería: Indicador de nivel de batería con 3 LED azules integrados para comprobar el estado de
la batería antes de usarla.

Recargable:

Sí, con un tiempo de carga de 5 horas.

Alimentación:

Tipo de pilas: NiMH AA

Número de pilas: 4 pilas AA incluidas

Voltios: 4,8 V

Dimensiones:

Longitud: 13,6 cm

Peso (con pilas) : 414 g

Peso (sin pilas): 312 g

Interruptor :

Tipo de interruptor: Pulsador Materiales:

Cuerpo: PC/PBT antiestático modificado contra impactos

Junta tórica: Buna-N Lente: PMMA antiestático

Revestimiento y clip: PC/PBT antiestático modificado contra impactos

Certificaciones :



ATEX Zona 0 (Categoría 1), para uso en atmósferas explosivas y peligrosas.

Ventajas :

Seguridad y fiabilidad: La certificación ATEX Zona 0 garantiza la máxima seguridad en
entornos de alto riesgo, como las zonas industriales sensibles. Este modelo puede utilizarse
sin temor en atmósferas explosivas (gas, polvo, etc.).
Iluminación potente y adaptable: Elija entre tres modos de iluminación para ajustar la
potencia a sus necesidades. El modo alto (194 lúmenes) le ofrece una excelente visibilidad,
mientras que el modo bajo (92 lúmenes) permite un uso prolongado con un consumo de
energía reducido. El modo intermitente es ideal para la señalización o las situaciones de
emergencia.
Autonomía y practicidad: el indicador del nivel de carga de las pilas permite comprobar
rápidamente su estado antes de cada uso. Además, la linterna es recargable, por lo que
podrá utilizarla de forma económica y ecológica.
Construcción robusta y ligera: fabricada con materiales antiestáticos y modificados
contra impactos, la linterna es fuerte y resistente a los golpes, pero lo suficientemente
ligera como para transportarla con facilidad.
Cómodo de usar: El diseño en ángulo recto le permite dirigir la luz hacia donde la
necesita, y la presencia de un interruptor pulsador garantiza una fácil activación, incluso
con guantes.

Utilización:

La linterna Peli 3765Z0 es ideal para una amplia gama de aplicaciones profesionales, como:

Trabajo en entornos ATEX: En las industrias petrolera, gasística o química, donde la
seguridad es primordial.
Respuesta de emergencia: Gracias a su modo intermitente, puede utilizarse para señalar
una situación crítica.
Mantenimiento y reparaciones: Gracias a su iluminación de alta calidad y a su peso ligero,
es perfecta tanto para trabajos en interiores como en exteriores.
Actividades al aire libre: Ya sea para acampadas, excursiones u otras actividades al aire
libre, su robustez y autonomía la convierten en la compañera ideal.

La linterna recargable en ángulo recto Peli 3765Z0 es una elección imprescindible para quienes buscan una
solución de iluminación fiable, potente y segura. Su certificación ATEX Zona 0 la convierte en una pieza
esencial del equipo de seguridad en entornos sensibles, mientras que sus diversas funciones de iluminación y su
práctico diseño garantizan un uso sencillo y eficaz en una gran variedad de situaciones. Compacta, robusta y
duradera, la Peli 3765Z0 es un producto de alta calidad que le acompañará en sus tareas más exigentes.
Benefíciese de la garantía de por vida de Peli (donde la ley lo permita) para su total tranquilidad.
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