Protection et Sécurité

Foco LED recargable PELI™ 9050

Caracteristicas del producto:

Categoria de potencia: De 1000 a 4000
limenes

Certificacion ATEX: No

Alimentacion: Bateria

Indicador de autonomia: Si

Modos de iluminacién: Alto - Bajo -
Intermitente

Potencia luminosa: 3369 lumenes / 1119
limenes / 2623 lUmenes

Alcance del haz: 417 m /47 m /489 m
Impermeabilizacion: IP67

Longitud: 20.4 cm

Peso con pilas: 1301 gr

Tipo de bateria: Bateria de iones de litio

Referencia: - y S
EANLS: - N_umem d(_a pllas.,2
Pilas incluidas: Si
Autonomia: de 2h45 a 5h30
Color: Amarillo Recargable: Si

La linterna Peli 9050 representa la nueva generacién de iluminacién de alto rendimiento. Disefiada para
satisfacer las necesidades de los profesionales mas exigentes, incorpora una tecnologia innovadora y un
exclusivo sistema de bateria flexible. Combinando potencia luminica, versatilidad y durabilidad, esta lampara es
ideal para su uso en entornos dificiles y situaciones criticas.

Caracteristicas de la lampara Peli™ 9050:

* Potencia luminosa: hasta 3.369 lumenes para una visibilidad optima.
e Modos de iluminacién: puntual, haz ancho, puntual+haz ancho, intermitente.
e Sistema de bateria flexible
o Compatible con pilas de i6n-litio, AA alcalinas o0 AA NiMH.
o 4 compartimentos de pilas para ampliar la autonomia o reducir el peso.
e Estacidon de carga optimizada: montaje y desmontaje rapidos.
e L uces traseras ajusta bles: colores ajustables (verde, azul, rojo) mediante un interruptor especifico.
e Grado de proteccién IP67: proteccion total contra el polvo y la inmersién temporal en agua.
e Ergonomia avanzada
o El interruptor puede accionarse con las manos enguantadas.
o Base ancha para mayor estabilidad.
o Interruptor indicador de duracion de las pilas.
e Cumplimiento de normas: aprobado por la NFPA 1901.
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Ventajas :

1. Versatilidad energética: Con su sistema de bateria flexible, la linterna Peli 9050 se adapta a sus
preferencias y a los recursos disponibles.

2. Rendimiento excepcional: Una potencia luminosa de 3.369 limenes garantiza una iluminacion eficiente
para todas las tareas.

3. Personalizacién: los distintos modos de iluminacion y las luces traseras de colores aumentan la eficacia
y la visibilidad.

4. Extremadamente duradera: Con clasificacion IP67 y homologada por la NFPA, estd disefiada para
soportar las condiciones mas extremas.

5. Facilidad de uso: Su disefio ergonémico garantiza un uso intuitivo, incluso con guantes o en situaciones
de emergencia.

La Peli 9050 redefine los estandares de la iluminacién profesional gracias a su potencia, flexibilidad y robustez.
Disefiada para durar y adaptarse a todas las misiones, es la herramienta esencial para los profesionales mas
exigentes. Confie en la calidad y la innovacion de Peli y equipese con la linterna 9050 para hacer frente a todas
las situaciones, incluso las mas criticas.

Utilizacion:

La linterna Peli 9050 es ideal para profesionales que trabajan en entornos complejos, como bomberos,
socorristas, trabajadores de obras o fuerzas del orden. Su versatilidad y resistencia luminica permiten utilizarla en
condiciones extremas (mal tiempo, entornos polvorientos, inmersion temporal en agua) y en misiones nocturnas.
Resulta especialmente util en situaciones de emergencia en las que la visibilidad y la fiabilidad del equipo son
cruciales.

Al combinar unas caracteristicas de rendimiento excepcionales con una robustez a toda prueba, la Peli 9050 es
una eleccién esencial para los profesionales mas exigentes. Tanto si se trata de una misién de rescate como de
una obra en construccion o de operaciones de seguridad, esta linterna garantiza una eficacia éptima gracias a su
potencia luminosa, su alimentacién flexible y su disefio capaz de soportar las condiciones més duras. Peli sigue
innovando para satisfacer las necesidades de sus usuarios con productos fiables y de alto rendimiento, y la
linterna 9050 es prueba de ello.
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