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Maximice el rendimiento y la fiabilidad de su monitor contra incendios AKRON® Stream Master II con
nuestro mecanismo de transmisión por correa específico para los modelos 3480 y 3482. Este componente
esencial garantiza que el sistema de rotación se mueva con suavidad y precisión, para una capacidad de
respuesta óptima cuando necesite trabajar.

Un mecanismo de transmisión diseñado para el rendimiento

Diseñado específicamente para las pistolas AKRON® Stream Master II 3480 y 3482, este mecanismo de
transmisión por correa proporciona :

Rotación suave y precisa, incluso en condiciones extremas.
Transmisión eficaz del movimiento gracias a una correa reforzada.
Desgaste reducido y mayor longevidad del sistema.
Instalación rápida y compatibilidad perfecta con los modelos en cuestión.

¿Por qué elegir MMF Protection et Sécurité?

Como distribuidor principal y centro de reparación autorizado AKRON® en Francia, le ofrecemos :

Piezas originales certificadas que garantizan la máxima compatibilidad y fiabilidad.
Asistencia técnica para ayudarle en la instalación y el mantenimiento.
Una experiencia reconocida en el diagnóstico y la reparación de sus equipos contra incendios.

Características técnicas

Características Descripción

Compatibilidad Monitor AKRON® Stream Master II 3480 y 3482

Tipo de pieza Mecanismo de transmisión con correa

Material Correa reforzada y engranajes de alta resistencia



Instalación Instalación rápida y sencilla con asistencia técnica
disponible

Pida ahora su mecanismo de transmisión

Mantenga su monitor Stream Master II funcionando sin problemas eligiendo un mecanismo de transmisión con
una correa original de  AKRON®. Si tiene alguna duda o necesita asistenciaMMF Protection et Sécurité
está a su disposición para asesorarle y ayudarle.
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