
Canon Incendie AKRON DeckMaster 3440 
    

Caractéristiques du produit :  

Bride de montage: Entrée 3'' ASA 150 / Sortie
2,5'' NH
Type d'usage: Fixe
Contrôle: À distance
Débit max.: 4800 LPM (1250 GPM)
Amplitude d'élévation: +90° / -45°
Amplitude de rotation: 340°
Dimensions (LxHxP): 425,5 x 368,3 x 431,8
mm
Poids: 25 kg
Garantie fabricant: 5 ans

  

  

  

  

 Référence -
EAN13 : -

 

 Couleur: Rouge, Jaune
Alimentation électrique: 24 V

 

Canon incendie AKRON DeckMaster 3440 : une solution haute performance

Le DeckMaster 3440 de la marque AKRON est un canon incendie de haute technologie conçu pour répondre
aux exigences des professionnels de la lutte contre les incendies. Avec sa conception innovante et ses
fonctionnalités avancées, il garantit des performances inégalées pour des interventions efficaces et sécurisées.

Points forts du DeckMaster 3440

Le canon AKRON® DeckMaster 3440 se distingue par ses caractéristiques adaptées aux environnements
exigeants :

Conception électrique intégrée : un mécanisme d'élévation permettant de surélever le canon de 60 cm,
idéal pour contourner les obstacles.
Précision accrue : contrôle électrique pour une rotation et une élévation précises, permettant un
ajustement rapide lors des interventions.
Compatibilité étendue : adaptable avec divers accessoires AKRON, comme les buses ou les
commandes à distance.
Matériau durable : construction robuste en Pyrolite, alliant légèreté et durabilité et garantissant une
résistance accrue aux conditions extrêmes.



Entretien simplifié : possibilité d'utiliser des kits de maintenance disponibles pour une longévité accrue.
Installation simplifiée : design intuitif pour un montage rapide et efficace.

Domaines d’application

Le canon AKRON® DeckMaster 3440 est particulièrement adapté pour :

Les véhicules incendie équipés de plateformes ou de structures nécessitant une élévation.
Les installations fixes pour la protection des infrastructures industrielles, notamment pétrochimiques.
Les zones difficiles d'accès, grâce à sa flexibilité de positionnement.
Les applications marines, garantissant une utilisation fiable dans des conditions difficiles.

Caractéristiques techniques 

Caractéristique Valeur

Débit maximum 4800 l/min

Matériau Pyrolite

Rotation 355°

Élévation +90° à -45°

Alimentation 12V ou 24V

Système de commande CAN intégré

Fonctionnalités Evitement d’obstacles programmable 

Accessoires disponibles

Têtes spécifiques : StreamMaster, TurboJet, ou Master Stream pour un contrôle optimal du jet.
Câbles de connexion : assurent une communication efficace entre la commande et le canon.
Commandes à distance : boîtiers de commandes muraux ou portables pour un contrôle aisé.

Pourquoi choisir le DeckMaster 3440 avec MMF Protection et Sécurité ?

En tant que revendeur agréé AKRON, MMF Protection et Sécurité garantit les points suivants:

Disponibilité des pièces : un stock permanent pour réduire les délais d'approvisionnement.
Conseils personnalisés : nos experts identifient vos besoins pour proposer des solutions sur mesure.
Maintenance certifiée : un centre de réparation agréé offrant des interventions rapides et fiables en
France et en Europe.
Livraisons rapides : accès direct aux pièces détachées et accessoires d’origine AKRON.

Avantages clés de l’entretien avec MMF

Des kits de maintenance complets pour une gestion autonome de l'entretien.
Assistance téléphonique dédiée pour diagnostiquer rapidement les pannes.



Contrats de maintenance pour assurer une disponibilité constante du matériel.

En résumé, le canon incendie AKRON DeckMaster 3440 est une solution performante et fiable pour les
professionnels. Grâce à notre expertise et à notre statut de distributeur agréé, MMF Protection et Sécurité est
votre partenaire idéal pour l’acquisition, l’entretien et le conseil technique.
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