
Motopompe flottante Amphibio Hydra 2 
    

Caractéristiques du produit :  

Débit max.: 1075 l/min
Univers incendie: Feux de forêts
Pression max. de service: 4,5 bar
Motorisation: Essence - Briggs et Stratton
Réservoir d'essence: 6 litres
Diamètre de refoulement: 2.5" Storz B75
Raccordement: Storz
Poids: sec 29 kg / humide 34 kg
Dimensions: 786 x 595 x 392 mm
Démarrage: Manuel
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Motopompe flottante Amphibio Hydra 2 – Performance et efficacité pour les
sapeurs-pompiers en lutte contre les feux de forêt

La motopompe flottante Amphibio Hydra 2 est la solution idéale pour les sapeurs-pompiers et les équipes
d’urgence nécessitant une source d’eau fiable en milieux naturels. Conçue pour les interventions rapides en cas
de feux de forêt, d’inondations ou de remplissage de réservoirs, elle offre une performance exceptionnelle avec
un débit de 1075 L/min à 0,5 bar et une pression maximale de 4,5 bars, faisant d’elle l’une des plus puissantes
de sa catégorie.

Dotée d’un grand réservoir de carburant, elle peut fonctionner plus de 3 heures sans ravitaillement, ce qui la rend
parfaite pour les missions prolongées. Son moteur Briggs & Stratton de qualité professionnelle garantit fiabilité et
puissance, tandis que son nouveau flotteur en polyéthylène ultra-résistant assure stabilité et durabilité dans les
conditions les plus exigeantes.

Avantages de la motopompe flottante Amphibio Hydra 2

Spécialement conçue pour les sapeurs-pompiers : idéale pour les interventions rapides en milieu
forestier ou isolé.
Motopompe flottante autonome : aucun besoin de boyau d’aspiration, elle puise directement dans les
points d’eau naturels (lacs, rivières, étangs).
Débit élevé : jusqu’à 1075 L/min, permettant un remplissage rapide des réservoirs ou l’alimentation en
eau sur des feux actifs.
Haute pression : capable de monter jusqu’à 4,5 bars, pour une projection efficace sur les feux de forêt.
Grande autonomie : plus de 3 heures de fonctionnement sans ravitaillement, grâce à un réservoir



généreux.
Moteur professionnel Briggs & Stratton : puissant, fiable et reconnu pour sa longévité.
Flotteur ultra résistant : en polyéthylène, durable et stable même en conditions difficiles.
Conception compacte et transportable : facile à déplacer et à mettre en œuvre sur le terrain.
Polyvalente : adaptée à la lutte contre les feux de forêts, au pompage en cas d’inondation, au
remplissage de citernes ou à l’arrosage de zones sensibles.
Faible entretien : matériaux robustes et moteur fiable limitant les besoins de maintenance.

Utilisation de la motopompe flottante Amphibio Hydra 2

Lutte contre les feux de forêt : permet aux sapeurs-pompiers de puiser l’eau directement dans les
lacs, rivières ou étangs, sans besoin d’aspiration complexe.
Protection des habitations isolées : idéale pour les maisons ou chalets situés en zones à risque, en
complément d’un système de défense incendie.
Interventions en cas d’inondation : utile pour évacuer rapidement l’eau stagnante dans les zones
sinistrées ou les sous-sols inondés.
Remplissage de réservoirs ou de citernes : pour les besoins des collectivités, exploitations agricoles ou
campements.
Utilisation sur chantiers : pour l'approvisionnement en eau ou le refroidissement de matériaux dans les
zones dépourvues de réseau.
Entretien et arrosage de zones sensibles : parcs naturels, terrains forestiers, zones agricoles à risque.
Services maritimes ou portuaires : pour les pompages d’eau douce ou les interventions rapides en
zones aquatiques.
Services techniques municipaux : pour les besoins ponctuels en pompage et approvisionnement mobile
en eau.
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