
Canon Incendie AKRON Mercury Quick Attack 3444 
    

Caractéristiques du produit :  

Type d'usage: Portable
Matériau: Pyrolite
Débit max.: 1900 LPM (500 GPM)
Amplitude d'élévation: +50° / +10°
Amplitude de rotation: +-20°
Plage de Débits: 950 - 1400 - 1900 LPM @
5.5, 6 et 7 bars
Pression max. de service: 16 bars
Poids: 6,8 kg (canon)
Poids: 2,8 kg (tête)
Garantie fabricant: 5 ans
Diamètre d'entrée: 2,5" (DN65)
Certification: US : NFPA 1964
Certification: CE : EN 15767-2
Raccord: DSP 65 (avec option FlowGuard)
En option: FlowGuard
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 Raccord: non inclus, inclus : symétrique DSP
65
Option: FlowGuard intégré, sans option

 

Canon portable AKRON Mercury Quick Attack LE 3444 : puissance, compacité et
réactivité

Le canon portable AKRON Mercury Quick Attack LE 3444, équipé de la tête Mercury 4446 et d’un support
de rangement dédié, est conçu pour offrir une puissance de projection optimale dans un format compact et facile
à déployer. Destiné aux équipes d’intervention rapide, il allie maniabilité, efficacité et robustesse, garantissant
une réponse immédiate face aux incendies.

Sa conception innovante permet une mise en œuvre ultra-rapide tout en assurant un débit élevé et une excellente
portée, même dans les conditions les plus exigeantes.

Pourquoi choisir le Mercury Quick Attack LE 3444 ?

Le Mercury Quick Attack LE 3444 est conçu pour les interventions nécessitant un canon incendie portable
offrant une puissance optimale sans compromettre la mobilité. Ses principaux atouts sont :

Ultra-portable et léger : conçu pour être facilement transporté et installé en quelques secondes.
Tête Mercury 4446 performante : permet un réglage précis du jet, du jet diffusé au jet droit.



Déploiement rapide : parfait pour les interventions d’urgence où chaque seconde compte.
Construction robuste : matériaux résistants garantissant une grande durabilité.
Support de rangement inclus : assure un stockage sécurisé et un accès immédiat en cas de besoin.
Compatibilité étendue : idéal pour divers types de véhicules et d’unités de secours.

Caractéristiques techniques du Mercury Quick Attack LE 3444

Caractéristique Description

Modèle AKRON Mercury Quick Attack LE 3444

Tête Mercury 4446

Débit Jusqu'à 1900 L/min

Pression de service Optimisée pour une utilisation à 7 bars

Matériau Pyrolite (alliage d'aluminium haute résistance)

Angle d’oscillation Large plage d'orientation pour une couverture
maximale

Support de rangement Inclus pour un stockage sécurisé et un accès rapide

Une solution idéale pour de multiples applications

Le Mercury Quick Attack LE 3444 est conçu pour répondre aux besoins des pompiers et des services de
sécurité incendie dans plusieurs contextes :

Lutte contre les incendies urbains et industriels

Idéal pour une utilisation en complément des lances classiques.
Permet une attaque rapide et efficace des foyers d’incendie.

Protection maritime et portuaire

Convient aux interventions sur les bateaux et installations portuaires.
Résistant aux environnements corrosifs et humides.

Sécurisation des installations industrielles

Adapté aux risques spécifiques des sites pétrochimiques et industriels.
Permet de contenir rapidement un incendie avant qu’il ne se propage.

Intervention sur feux de forêts et espaces naturels

Léger et portable, parfait pour les interventions mobiles sur terrain accidenté.
Déploiement rapide pour limiter la propagation des flammes.

L’option FlowGuard : un contrôle optimisé du débit et de la pression

Le Mercury Quick Attack LE 3444 peut être équipé de l’option FlowGuard, une technologie innovante qui



optimise la régulation du débit et de la pression d’eau. Cette option avancée permet de maintenir un débit
constant, quelles que soient les fluctuations de pression, garantissant ainsi une projection stable et efficace du
jet d’eau. Le FlowGuard améliore également la sécurité des opérateurs en réduisant les coups de bélier et en
optimisant la consommation d’eau. Grâce à cette fonctionnalité, le canon assure une meilleure gestion des
ressources hydrauliques, offrant ainsi une performance accrue tout en limitant les pertes d’eau. Cette option
est particulièrement recommandée pour les interventions nécessitant une précision maximale et une adaptation
aux conditions d’alimentation en eau variables.

Un équipement robuste et facile à entretenir

Grâce à son alliage d’aluminium haute résistance, le Mercury Quick Attack LE 3444 est conçu pour supporter
des conditions d'utilisation extrêmes. Son entretien simplifié permet une maintenance rapide, garantissant une
longévité accrue et une performance constante.

La tête Mercury 4446 assure un débit ajustable et un contrôle précis du jet, permettant aux équipes d’adapter
leur réponse en fonction du type de feu.

MMF Protection et Sécurité : votre expert en équipements incendie

En tant que revendeur principal et centre de réparation agréé de la marque AKRON Brass en France, MMF
Protection et Sécurité vous garantit :

Un conseil technique spécialisé pour choisir le modèle adapté à vos besoins.
Une disponibilité immédiate des équipements et accessoires.
Un service de réparation agréé pour assurer la maintenance et la longévité de votre matériel.
Un accompagnement personnalisé de l’achat à l’entretien de votre canon incendie.

Nous mettons notre expertise à votre disposition pour garantir une sécurité optimale et une performance
maximale à chaque intervention.

Commandez dès maintenant votre Mercury Quick Attack LE 3444

Si vous recherchez un canon incendie portable, performant et facile à déployer, le Mercury Quick Attack LE
3444 avec sa tête Mercury 4446 et son support de rangement est la solution idéale.

? Contactez MMF Protection et Sécurité dès aujourd’hui pour obtenir plus d’informations ou un devis
personnalisé.

Pourquoi choisir MMF Protection et Sécurité ?

? Revendeur agréé AKRON Brass en France
? Stock disponible pour une livraison rapide
? Service de réparation et maintenance agréé
? Accompagnement technique et conseils experts

Ne laissez rien au hasard pour votre sécurité incendie ! Optez pour l’excellence avec le Mercury Quick Attack
LE 3444.
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