
Lampe torche coudée PELI™ 3715Z0 Atex Zone 0 
    

Caractéristiques du produit :  

Catégorie de puissance: De 101 à 200 lumens
Certification ATEX: Zone 0
Alimentation: Piles
Mode d'éclairage: Fort / Faible / Vers le bas
Puissance lumineuse: 189 / 90 / 23 lumens
Portée du faisceau: 249 m / 157 m / 24 m
Etanchéité: IPX4
Longueur: 13,6 cm
Poids avec piles/batterie: 408 gr
Type de piles/batterie: LR06
Nombre de piles/batterie: 4
Autonomie: 4 h / 7 h / 31 h
Rechargeable: Non
Dimensions: 13,6 cm

  

  

  

  

 Référence -
EAN13 : -

 

 Couleur: Jaune  

La lampe de projection PELI™ 3715Z0 ATEX Zone 0 

Peli, reconnu pour son innovation et la qualité de ses produits, repousse encore les limites de l'éclairage portable
avec sa lampe LED 3715Z0 à angle droit. Conçue pour offrir un éclairage puissant et précis, cette lampe est un
outil essentiel pour ceux qui ont besoin de visibilité et de fiabilité, que ce soit en milieu professionnel ou pour des
activités de plein air. Son design unique permet d'éclairer directement le chemin sous un angle optimal, assurant
ainsi une vision claire et sans éblouissement.

Caractéristiques :

Puissance d’éclairage :
La lampe Peli 3715Z0 offre trois niveaux de luminosité pour s’adapter à vos besoins :



189 lumens pour un éclairage puissant et focalisé.
90 lumens pour un éclairage plus doux et économique en énergie.
Mode de signalisation pour une visibilité accrue dans les situations d’urgence.

Design compact et robuste :
Grâce à son format compact et léger, cette lampe est facile à transporter, tout en étant suffisamment
robuste pour résister aux conditions de travail les plus difficiles.

Indice de protection : Conçue pour résister aux chocs et à l'eau, elle est parfaite pour une utilisation en
extérieur et dans des environnements industriels.

Autonomie et gestion de l’énergie :
Un indicateur d'autonomie vous permet de vérifier le niveau de charge avant de partir, vous assurant
ainsi de ne jamais être pris au dépourvu.

Technologie LED avancée :
Utilise la dernière technologie LED pour garantir une efficacité énergétique optimale tout en offrant
une lumière intense et fiable.

Avantages :

Éclairage de précision : Le design à angle droit de la lampe permet d’éclairer le sol de façon optimale,
vous permettant de mieux voir où vous marchez sans éblouir vos yeux ou ceux de vos collègues.
Polyvalence d’utilisation : Avec ses différents niveaux de luminosité et son mode de signalisation, la
lampe Peli 3715Z0 est idéale pour une multitude de situations : camping, randonnée, travail sur des
chantiers, inspection, ou même comme lampe de secours dans des situations d'urgence.
Autonomie garantie : L’indicateur de batterie est un vrai plus pour éviter toute mauvaise surprise. Vous
pourrez ainsi anticiper le changement de piles avant de partir pour une mission prolongée.
Légèreté et robustesse : Sa conception compacte permet de la transporter facilement, tandis que sa
robustesse assure une durabilité à toute épreuve dans des conditions extrêmes.

Utilisations :

La lampe LED Peli 3715Z0 est particulièrement utile pour les professionnels et les aventuriers à la recherche
d’un éclairage fiable et précis. Elle s'avère indispensable pour :

Les travailleurs sur le terrain (techniciens, ingénieurs, inspecteurs, etc.) qui nécessitent un éclairage de
qualité pour leur travail de précision,
Les randonneurs et campeurs qui ont besoin d'une lampe puissante, légère et résistante aux
intempéries,
Les situations d’urgence où la visibilité et la signalisation sont cruciales pour la sécurité.

La Peli 3715Z0 LED est bien plus qu’une simple lampe de poche. Elle incarne l’innovation et l'excellence



légendaire de Peli, combinant technologie de pointe, puissance d’éclairage et design pratique. Que ce soit
pour un usage professionnel, en extérieur, ou pour des situations d’urgence, elle offre une performance
inégalée. Sa conception robuste, son éclairage puissant, et son autonomie optimisée font de cette lampe un
choix incontournable pour ceux qui exigent le meilleur en matière d’éclairage portable.
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