
Lampe torche PELI™ 3335RZ0 RECHARGEABLE 
    

Caractéristiques du produit :  

Catégorie de puissance: De 201 à 400 lumens
Certification ATEX: Zone 0
Alimentation: Piles
Indicateur d'autonomie: Oui
Puissance lumineuse: 246 / 30 lumens
Portée du faisceau: 151 m / 51 m
Etanchéité: IP67
Longueur: 15.5 cm
Poids avec piles/batterie: 130 g
Type de piles/batterie: Batterie Lithium-Ion
Nombre de piles/batterie: 1
Piles/batteries incluses: Oui
Autonomie: 6h15 / 58h
Rechargeable: Oui
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 Couleur: Jaune  

La lampe de travail rechargeable Peli™ 3335RZ0 ATEX Zone 0

La Peli™ 3335RZ0 est la plus petite et la plus légère lampe de travail rechargeable, certifiée à sécurité
intrinsèque, idéale pour les environnements à risque (ATEX Zone 0). Conçue pour les professionnels des
secteurs industriels, cette lampe compacte offre une puissance d'éclairage impressionnante tout en
garantissant une sécurité maximale dans les zones dangereuses. Dotée de la technologie LED, elle assure une
luminosité élevée (jusqu'à 246 lumens) et une longue autonomie de fonctionnement (jusqu'à 58 heures en
mode faible). Avec trois modes d'éclairage (fort, faible et clignotant), la torche Peli™ 3335RZ0 est parfaitement
adaptée pour répondre à une large gamme d'applications.

Caractéristiques :

Éclairage : LED offrant une portée de 24 m avec une puissance de 246 lumens en mode fort (intense),
idéale pour éclairer des zones larges.
Autonomie : Jusqu'à 58 heures d'autonomie en mode faible, garantissant une utilisation prolongée pour
les travaux longs et exigeants.
Dimensions : Longueur de 15,5 cm pour un poids de 130 g avec piles, facile à transporter et à manipuler.
Poids : 130 g avec batterie, offrant un confort d'utilisation sans alourdir l'utilisateur.
Alimentation : 1 pile Lithium-Ion 18650, rechargeable et incluse.
Temps de charge : 12 heures pour une recharge complète.
Indicateur de niveau de batterie : Indicateur RGB LED intégré à l'interrupteur pour une gestion optimale
de l’autonomie.
Matériaux : Corps en Anti-static Impact Modified PC/PBT, joint torique en EPDM et lentille en
Polycarbonate traité anti-statique.
Certification : Conforme aux normes IECEx ia et ATEX Zone 0 pour une utilisation en toute sécurité dans
des environnements à risque d'explosion.
Modes d’éclairage : 3 modes disponibles (fort, faible, clignotant) pour s’adapter à différentes situations
d’éclairage.
Accessoires : Adaptateur à angle droit (référence 3317, vendu séparément) pour transformer la lampe en
lampe de travail mains libres.

Avantages :

Sécurité maximale (ATEX Zone 0) : La certification ATEX Zone 0 garantit une utilisation en toute sécurité
dans des environnements où des risques d'explosion existent, notamment dans les zones où des gaz ou



des poussières inflammables sont présents.
Légèreté et compacité : Avec seulement 130 g (avec piles), la Peli™ 3335RZ0 est l’une des lampes de
travail les plus légères et les plus compactes de sa catégorie, ce qui la rend facile à transporter et à
manipuler pendant de longues périodes.
Autonomie exceptionnelle : Profitez de jusqu’à 58 heures d'éclairage continu en mode faible, ce qui
permet une utilisation prolongée dans des environnements où l'accès à une recharge est limité.
Adaptabilité : Grâce à son adaptateur à angle droit (référence 3317, vendu séparément), cette lampe peut
être transformée en lampe de travail mains libres pour des applications spécifiques nécessitant de
l’éclairage direct et sans les mains occupées.
Eclairage polyvalent : Trois modes d’éclairage (fort, faible et clignotant) pour s’adapter à toutes les
situations, que ce soit pour éclairer une large zone, prolonger l’autonomie ou attirer l’attention en cas
d'urgence.
Durabilité et résistance : Conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes, avec un corps en
PC/PBT anti-statique et un joint torique EPDM qui assure une étanchéité renforcée contre les poussières
et l'humidité.

 Utilisations :

La Peli™ 3335RZ0 est la lampe de choix pour les professionnels travaillant dans des environnements
potentiellement explosifs tels que les sites pétroliers, gaziers, chimiques, ou miniers. Grâce à sa certification
ATEX Zone 0, elle est conçue pour garantir une sécurité totale lors de son utilisation dans ces zones sensibles.
Elle peut être utilisée dans une multitude d’applications, telles que :

Inspection et maintenance dans des espaces confinés ou dangereux

Travaux sous-marins ou en zones humides

Interventions d'urgence où la visibilité et la sécurité sont primordiales

Éclairage mains libres grâce à l’adaptateur à angle droit (vendu séparément), pour les travaux nécessitant à la
fois de la lumière et de la liberté de mouvement.

La Peli™ 3335RZ0 est la lampe de travail rechargeable idéale pour les environnements exigeants et
dangereux. Sa petite taille, son poids léger, sa puissance d’éclairage et sa sécurité intrinsèque en font un outil
indispensable pour les professionnels opérant dans des zones à risques. Facile à transporter, durable et
dotée de fonctionnalités pratiques, cette lampe de travail répond à des exigences de haute sécurité et de
performance dans les environnements les plus exigeants. Que ce soit pour un usage prolongé ou pour des
interventions urgentes, la Peli™ 3335RZ0 vous offre une fiabilité incomparable.
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